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Dispergieren ± dem Stand der Technik entsprechend ¼

die Technik des Dispergierens wird weltweit in der
Verfahrensindustrie eingesetzt, u.a. bei der Herstellung von

Farben und Lacken ´ Chemie- und Bautenchemie ´ Kleb stoffen
Beschichtungen ´ PVC-Pasten

kosmetischen und pharmazeutischen Produkten

Der Dissolver wird eingesetzt um feinste Feststoffp artikel in Fl!ssigkeiten
einzuarbeiten, es entstehen kolloid-disperse System e. Maûgebend f!r
diesen Vorgang sind die mechanische Zerteilung von Feststoff-Agglo-
meraten, die Benetzung der Oberfl"che und die Verhi nderung einer
Re-Aggolmeration. Beste Ergebnisse bedingen eine korrekte geome-
trische Abstimmung zwischen Gef"û, Dispergierscheib e, Bodenab-
stand und #berdeckung, Umfangsgeschwindigkeit an de r Scheibe
(18-25 m/s) sowie eine Ausrichtung der Rezeptur auf die g!nstigsten
Flieûeigenschaften des Materiales unter Beachtung der rheologischen
Eigenschaften.

Nach dem Einmischen der pulverf$rmigen Stoffe in di e vorgelegte
Fl!ssigkeit wird das ¹Mahlgutª bei Erh$hung der Dre hzahl in eine um-
laufende laminare Str$mung beschleunigt, das Materi al ist einschlieû-
lich des Randbereiches in Umlauf, es entsteht eine gleichm"ûig aus-
geformte Trombe die bis auf die Dispergierscheibe h inabreicht, dieses
Flieûbild wird als ¹Doughnut-Effektª bezeichnet.

Dieser Effekt zeigt, dass der gr$ûtm$gliche mechani sche Leistungs-
eintrag erreicht ist und die Rezeptur hinsichtlich des Dispergierresul-
tates optimal eingestellt ist. Zu wenig Feststoff e rgibt eine zu niedrige
Viskosit"t, der Leistungseintrag wird erheblich ver ringert. Zu hoher
Feststoffanteil f!hrt zu einer Viskosit"tsgrenze be i der die Str$mung
abreiûen kann.

Entscheidend f!r die Wirkung ist auch der Abstand d er Dispergier-
scheibe vom Beh"lterboden. Durch Verringerung diese s Abstandes
wird die Scherwirkung erh$ht, gleichzeitig kann die  Drehzahl erh$ht
werden zur Steigerung der mechanischen Dispergierleistung.

Die Resultate der Laboruntersuchungen lassen sich unter Beachtung
der erforderlichen Parameter auf die Produktion !be rtragen.

Bei Verwendung unserer Mahlscheiben lassen sich die Ger"te einfach
und mit minimalem Aufwand in eine diskontinuierlich e Perlm!hle ver-
wandeln. Das Gef"û (sinnvoll ein doppelwandiges Tem periergef"û)
wird zu gleichen Teilen mit Mahlperlen und dem Prod ukt gef!llt, die
Mahlscheiben versetzen diese Mischung in eine umlaufende Bewe-
gung bei der der Mahlvorgang zwischen den Mahlperle n, der Mahl-
scheibe und der Beh"lterwandung stattfindet.

Einfacher und noch wirksamer wird die Arbeit mit un serer Tauchm!hle
TM3. Das komplette System mit dem mit Mahlperlen ge f!llten
Mahlkorb wird in den mit Mahlgut gef!llten Beh"lter  eingetaucht.
Mahlscheiben im Inneren des Mahlkorbes setzen die M ahlperlen in
umlaufende Bewegung und f$rdern das Mahlgut durch d en Mahlkorb,
unterst!tzt von der untenliegenden Dispergierscheib e.
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D I S P E R L U X  ±  Labordissolver IP

· ger"uscharmer leistungsstarker Antrieb

· groûer Drehzahlbereich zur Verwendung als
Dissolver und zum R!hren (Baureihe mit
Typenbezeichnung ¹Dª ± ausgelegt als
R!hrwerk mit hohem Drehmoment)

· solide, standfeste Stative mit Gewichtsausgleich
durch Gegengewicht, Kettenzug, definierter und
leichtg"ngiger Linearf!hrung

· wahlweise elektrischer Hub ab 3,0 kW

· Anschluss bis 2,2 kW an Wechselstrom 230 V
50 Hz / Anschluss ab 3,0 kW an Drehstrom
230/400 V 50 Hz

· !bersichtliche Bedienung am Steuerpaneel mit
integriertem Hauptschalter, Start-Stop-Tasten,
Drehzahlsteuerung, digitaler Drehzahlanzeige,
Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-
Funktion nach Richtlinie 98/37/EG

· modernste Regeltechnik hohen Wirkungs-
grades garantiert die Einhaltung der gew"hlten
Drehzahl unabh"ngig von Viskosit"tsschwan-
kungen

· Wellenschutz und Beh"lterfesthaltevorrichtung
entsprechend Motorleistung

· R!hrwellen aus Edelstahl 1.4541

· Dispergierscheiben aus Edelstahl 1.4541

· Dispergiergef"ûe aus Edelstahl 1.4541

· doppelwandige Temperiergef"ûe aus Edelstahl
1.4541

· Mahlscheiben aus Edelstahl oder Polypropylen
zur Verwendung der Ger"te als diskontinuier-
liche Perlm!hle

· Evakuierungseinrichtung als Sonderzubeh$r
lieferbar und nachr!stbar

· Rotor-Stator-System als Sonderzubeh$r lieferbar

· Tauchm!hle

sind leistungs- und drehmomentstarke Ger"te in bew" hrter Bauart zum

Dispergieren ± Mischen ± L$sen ± R!hren
Die Dissolver eignen sich beim Einsatz im past$sen Bereich hervorragend zur Feindispergierung und
Benetzung von Pigmenten und F!llstoffen vieler Prod ukte der Farben- und Lackindustrie, Kunststoff- und
chemischen Industrie. Beispiele: Dispersionsfarben,  Lacke, Grundierungen, PVC-Pasten, Kautschuk-
l$sungen, Leime und Klebstoffe, Tonbandmassen usw.

Eine qualitative und direkte #bertragung der Result ate ist auf alle Betriebsanlagen m$glich.

Leistungsstarke Normmotoren mit Fremdl!ftern und Ka ltleiterf!hlern, hochwertige Frequenzumrichter, die
komplette und kompakte Steuerung !bersichtlich dire kt am Ger"t angebaut, f!r Sie als Anwender erge-
ben sich folgende Vorteile: 
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D I S P E R L U X  ±  Labordissolver EX

· Anschluss an Drehstrom 230/400 V 50 Hz

· Normmotoren mit Kaltleiterf!hlern in Schutzart
EEx e II BT4 zum Betrieb am Frequenzum-
richter

· !bersichtliche Bedienung am Ex-Steuerpaneel
Hauptschalter, Start-Stop, Schnell-Langsam,
Drehzahlanzeige, Not-Aus-Taster

· Schaltschrank wahlweise in Ex-Ausf!hrung zur
Aufstellung neben der Maschine (Type ..EE)

· oder in IP-Ausf!hrung zur Installation auûer-
halb des gef"hrdeten Bereiches (Type ..EI)

· beide Ausf!hrungen mit Anschlussk"sten und
Reihenklemmen ausgestattet zur einfachen
Installation nach Kabelliste und Schaltplan

In Anlehnung an die Baureihe der Labordissolver in Schutzart IP wurden die Ger"te in explosionsge-
sch!tzter Ausf!hrung nach der Explosionsschutzricht linie 94/9/EG entwickelt und seit 2008 produziert.

Alle auf Seite 4 aufgef!hrten Konstruktionsmerkmale  gelten auch f!r diese Baureihe mit folgenden Spezi -
fikationen und Erg"nzungen:
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green 037 Ô leistungsf"hig bei hohem Drehzahlniveau f!r 200 ml b is 2 Liter
yellow 075 Ô universeller Labordissolver f!r 200 ml bis 8 Liter
red 150 Ô kraftvoller Labordissolver f!r 200 ml bis 12 Liter
red 150 D Ô drehmomentstarkes Ger"t f!r 100 ml bis 20 Liter
blue 220 Ô leistungsstarkes Technikumsger"t f!r 2000 ml bis 25 L iter
black 300 Ô Hochleistungsdissolver f!r 5000 ml bis 50 Liter
black 300 D Ô drehmomentstarkes Ger"t f!r 5000 ml bis 50 Liter
black 400 Ô Hochleistungsdissolver f!r 15 l bis 75 Liter
black 400 D Ô drehmomentstarkes Ger"t f!r 15 l bis 100 Liter

± alle Mengenangaben bezogen auf Dispergieransatz mittlerer Viskosit"t bzw. 
bei Baureihe D auf Endprodukt mittlerer Viskosit"t ±

Lieferprogramm Baureihe IP
Lfd. Disperlux Bild Motorleistung Arbeitsdrehzahl Empfohlener ù
Nr. kW stufenlos regelbar Dispergierscheibe

von - bis

1 green 037 1 0,37 0 - 12000 1/min 40

2 yellow 075 1 0,75 0 - 10000 1/min 70

3 red 150 1 1,50 0 - 10000 1/min 90

4 red 150 D 1 1,50 0 - 5000 1/min 100

5 blue 220 1 2,20 0 - 5500 1/min 100

6 black 300 2 3,00 0 - 4500 1/min 125

7 black 300 D 2 3,00 0 - 2000 1/min 150

8 black 400 2 4,00 0 - 4500 1/min 150

9 black 400 D 2 4,00 0 - 2000 1/min 175

Lieferprogramm Baureihe EX
Lfd. Disperlux Bild Motorleistung Arbeitsdrehzahl Empfohlener ù
Nr. kW stufenlos regelbar Dispergierscheibe

von - bis

10 yellow 075 Ex 1 0,75 300 - 5200 1/min 80

11 red 150 Ex 1 1,50 300 - 5200 1/min 100

12 black 300 Ex 2 3,00 300 - 5200 1/min 125

13 black 300 D Ex 2 3,00 150 - 2600 1/min 150

14 black 400 Ex 2 4,00 300 - 4500 1/min 150

15 black 400 D Ex 2 4,00 150 - 2500 1/min 175
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Abmessungen Baureihe IP
Type H1 H  B  T U max. ù max. Bodenab- Gewicht

mm mm mm mm mm stand der kg
Scheibe

green 037 1050 1000 420 325 330 250 30 45

yellow 075 1450 1350 500 360 420 300 30 55

red 150 1500 1350 500 360 420 300 50 65

red 150 D 1750 1660 660 470 570 430 50 120

blue 220 1750 1660 660 470 570 430 50 130

black 300 1960 1910 730 560 820 500 50 180

black 300 D 1980 1910 730 560 820 500 50 185

black 400 1980 1910 730 560 820 500 50 195

black 400 D 2010 1910 730 560 820 500 50 205

Abmessungen Baureihe EX
Type H1 H  B  T U max. ù max. Bodenab- Gewicht

mm mm mm mm mm stand der kg
Scheibe

yellow 075 Ex 1450 1350 500 360 420 300 30 85

red 150 Ex 1700 1660 660 470 570 430 50 130

black 300 Ex 2070 1910 730 560 820 500 50 205

black 300 D Ex 2070 1910 730 560 820 500 50 210

black 400 Ex 2090 1910 730 560 820 500 50 220

black 400 D Ex 2090 1910 730 560 820 500 50 230

Bild 1 Bild 2
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Black 300 IP, Steuerung komplett am Ger"t

Black 300 Ex, Schaltschrank wahlweise IP (Type EI) oder EX (Type EE)

Black 300 EX, Steuertableau am Ger"t
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Einwandige Gef"ûe aus Edelstahl
Doppelwandige Temperiergef"ûe aus Edelstahl

Alle Gef"ûe werden aus hochwertigem Edelstahl mit p olierten Oberfl"chen geliefert.

Die einwandigen Dispergiergef"ûe 1 - 8 Liter sind mit  Lappengriffen ausgef!hrt, die Gr$ûen 12 und 15
Liter mit Trageb!gel und die Gr$ûen 20 - 75 Liter mit  zwei seitlichen Tragegriffen und Bodenreifen in
schwerer Qualit"t.

Die doppelwandigen Temperiergef"ûe eignen sich f!r viele Prozesse bei denen W"rme ab- oder zuge-
f!hrt werden muss oder bei denen aus Gr!nden der Re produzierbarkeit mit geregelten Temperaturen
gearbeitet werden muss. Schnellverschlusskupplungen  erleichtern den Anschluss, diese schlieûen
beim Entkuppeln zuverl"ssig ab um ein Auslaufen von  Temperierfl!ssigkeit zu verhindern.
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Dispergiergef"ûe ´ Dispergierscheiben
Mahlscheiben

Dispergierscheibe Mahlscheibe EMS Mahlscheibe DMS

Dispergiergef"ûe V2A
einwandig

Inhalt ù x H$he mm

1 l 100 x 140

2 l 130 x 180

3 l 155 x 190

5 l 175 x 230

8 l 200 x 280

12 l 240 x 300

15 l 270 x 300

20 l 270 x 375

25 l 300 x 375

30 l 300 x 440

50 l 340 x 555

75 l 400 x 620

Durchmesser mm

40

50

60

70

80

90

100

125

150

Typ ù x H$he mm

EMS/01 60 x ±

EMS/02 80 x ±

DMS/03 95 x 95

DMS/05 105 x 105

DMS/08 120 x 120

DMS/12 140 x 140

DMS/15 160 x 160

Inhalt ù x H$he mm

0,5 l 80 x 110

1,0 l 100 x 130

2,0 l 120 x 180

3,0 l 140 x 200

5,0 l 180 x 200

Dispergierscheibe
V2A

Mahlscheibe
Polypropylen (pp)

Doppelwandige
Temperiergef"ûe

diese Gr$ûe ist nur f!r die
Baureihe black vorgesehen
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Betrieb mit Evakuierungseinheiten

leicht auswechselbar ´ verbl!ffend einfach ´ wirkun gsvoll

Anstelle der Standardwelle wird die Evakuierungs-
einheit an der Unterseite des Getriebes angebaut.

Im Lagerteil ist eine Gleitringdichtung eingebaut, die
in den meist einfachen Aufgabenstellungen des
Evakuierens bei laufender Pumpe ausreichend ist
und einen wesentlich geringeren Komplikationsgrad
und geringere Reparaturanf"lligkeit aufweist als
andere Konstruktionen. 

Im flachen Deckel sind F!ll$ffnung, Schauglas und
Beleuchtungsglas eingebaut sowie die Armatur mit
Anschluss zur Vakuumpumpe.

Neu und auch unter dem Kostenaspekt bedeutend,
ist die M$glichkeit unsere einwandigen preisg!nsti-
gen Standardbeh"lter zu verwenden.

Die Forderung nach unterschiedlichen Gr$ûen kann
durch Ausr!stung mit einem relativ groûem
Umbeh"lter und einsetzbaren Wechselbeh"ltern
erf!llt werden.

Auch doppelwandige Temperiergef"ûe k$nnen mit-
tels eines Adapters verwendet werden.
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DISPERLUX Tauchm!hlen

Neben den bekannten Perlm!hlen gewinnen die
Tauchm!hlen gr$ûere Bedeutung durch erweiter-
te Einsatzm$glichkeiten und erleichterte Bedie-
nung bei geringeren Maschinenkosten und Zeiter-
sparnis im Verh"ltnis zu konventionellen Perl-
m!hlen.

Der Grundaufbau ist dem Dissolver "hnlich, wich-
tigstes Maschinenelement ist der wassergek!hlte
Mahlkorb, der mit Mahlk$rpern gef!llt wird und in
den Ansatz ¹getauchtª wird. Im feststehenden
Mahlkorb rotieren die R!hrwelle, das Pumpen-
laufrad und die Mahlorgane, unterhalb des Mahl-
korbes befindet sich die spezielle Dispergier-
scheibe.

Durch die Mahlorgane werden die Mahlk$rper in
eine umlaufende Bewegung versetzt, das Produkt
wird durch das Pumpenlaufrad und die Disper-
gierscheibe intensiv und totraumfrei durch den
Mahlkorb gef$rdert und gemahlen. Wirksame
Siebe sorgen f!r die einwandfreie Trennung von
Mahlk$rpern und Produkt.

#ber die verstellbare Drehzahl kann eine auf das
Produkt optimierte Durchstr$mung und damit
Mahlwirkung innerhalb des nutzbaren Bereiches
f!r dieses System erziehlt werden. Die Hand-
habung und Reinigung ist einfach und wesentlich
weniger aufw"ndig als mit konventionellen Perl-
m!hlen.


